
杭州市临平区“区域环评+环境标准”改革
建设项目环境影响评价文件备案承诺书

项目名称：年产 5000台套先进包装设备及配套辅件智能制造

技改项目

承诺方（甲方）：浙江永创机械有限公司

行政主管部门（乙方）：杭州市生态环境局

一、项目主要内容

（一）项目单位

浙江永创机械有限公司

（二）法定代表人

查进成

（三）拟建地址

浙江省杭州市余杭经济开发区兴元路 488号、龙船坞路 60
号、兴国路 392号

（四）项目主要建设内容

公司拟投资 1655 万元，利用现有兴元路 488 号厂区（一

厂）和兴国路 392号厂区（三厂），采用零件精确成型、几何

和模拟一体化建模、创新认知与协同设计、基于个性化配置设

计、复合加工技术等先进零部件设计与加工技术，购置蒸汽锅

炉、淬火炉、加工中心等高端生产、检测设备，实施“年产 5000
台套先进包装设备及配套辅件智能制造技改项目”，进行打包

机等先进包装设备生产，预计项目建成后新增年产 5000 台套

先进包装设备。

（五）主要污染防治措施

废气：



施工期：工地四周设置硬质围挡，场地洒水抑尘，堆场加

盖蓬布或实行库内堆放；地面硬化处理，控制车速，进场处设

置洗车设施

营运期：

焊接废气：移动式焊烟净化器处理后排放；

锅炉废气：低氮燃烧后锅炉烟囱高空排放；

金加工粉尘：沉降后作为固废处理；

食堂油烟：油烟净化处理后专用烟道排放；

渗碳废气：小火炬燃烧+集气罩+热交换器+过滤网过滤+静
电高效净化器+活性炭处理后排气筒（DA001）排放；油槽油淬

废气：设备管道收集+热交换器+过滤网过滤+静电高效净化器+
活性炭处理后排气筒（DA001）排放；油炉油淬废气：集气罩+
热交换器+过滤网过滤+静电高效净化器+活性炭处理后排气筒

（DA001）排放；回火废气：集气罩+热交换器+过滤网过滤+
静电高效净化器+活性炭处理后排气筒（DA001）排放；

调漆废气：密闭负压收集+除湿+滤纸过滤+活性炭处理后

排气筒（DA002）排放；喷漆废气：密闭负压+干式过滤+除湿

+滤纸过滤+活性炭处理排气筒（DA002）排放；晾干废气：密

闭负压收集+除湿+滤纸过滤+活性炭处理后排气筒（DA002）
排放。

废水：

施工期：生产废水经沉淀池和隔油池处理后回用作施工用

水，不外排；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》

三级标准后纳管（氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接

排放限值》（DB33/887-2013）中要求）。

营运期：



一厂：生活污水经过隔油池和化粪池处理达到《污水综合

排放标准》三级标准要求（氨氮达到《工业企业废水氮、磷污

染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中要求）后纳管，最

终临平净水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）一级 A等标准后排放；

三厂：锅炉排污水水质简单，直接纳管；生活污水经过化

粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准要求（氨氮达到

《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）
中要求）后纳管。最终临平净水厂处理达到《城镇污水处理厂

污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A等标准后排放；

噪声：

施工期：合理安排施工时间，建设施工围墙，选用低噪声

设备，对于位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量放

入操作间。

营运期：机类设备的进出口管道采取适当消音措施；高噪

声设备（如空压机）安装时采用减振、隔震措施，并设独立机

房；设备均放置在厂房内，尽可能利用建筑进行隔声；加强日

常的设备维护；各动力设备底部布置砼基础，设备和砼基础之

间安装减震器。

固体废物：

施工期：建筑垃圾、生活垃圾分别收集后委托环卫清运，

废油漆桶委托相关有资质的单位处理。
营运期：

一厂：

金属边角料、焊渣、收集的粉尘、废包装材料、水切割沉

渣分别收集后委托相关物资回收单位回收处理；废机油、废抹

布及手套、废原料桶分别收集后委托相关有资质单位处理；生



活垃圾委托环卫清运；废弃食用油脂和餐余垃圾委托相关单位

处理；含油金属屑委托相关回收单位用于金属冶炼

三厂：

焊渣、收集的烟尘、废包装材料、废磨光片分别收集后委

托相关物资回收单位回收处理；废过滤材料（含漆渣）、废机

油、废活性炭、废渣、废原料桶分别收集后委托相关有资质单

位处理；生活垃圾委托环卫清运；含油金属屑委托相关回收单

位用于金属冶炼。

（六）主要污染物排放量及总量来源

本项目实施后企业涉及总量控制污染物指标及控制量为：

化学需氧量（COD）1.072t/a、氨氮（NH3-N）0.054t/a、烟粉

尘 1.165t/a、VOCS0.964t/a、SO20.023t/a、NOx 0.037t/a。企

业需向杭州市生态环境局临平分局提出 VOCs总量指标调剂申

请（申请量约 COD 0.004t/a、NH3-N 0.001t/a、SO2 0.023t/a、
NOX 0.037t/a），经临平分局批复同意总量调剂后方可投入生

产。

（七）总投资及环保投资

项目总投资 1655万，其中环保投资 50万元。

二、承诺内容

（一）甲方事项

1、甲方承诺本项目不属于《临平区“区域环评+环境标

准”改革实施方案》中“临平国家级经济技术开发区”环评审

批负面清单中的项目。详见附件。

2、甲方承诺项目建设期符合以下条件和标准:

（1）项目选址符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控方

案。



（2）项目建设过程排放污染物符合国家、省规定的污染物

排放标准要求。

（3）项目符合项目所依托的工业有关专项规划和开发区规

划及其规划环评要求。

（4）建设项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。

（5）按法律法规规定申领排污许可证，并按照排污许可证

的规定排放污染物。

3、甲方承诺项目生产期符合以下条件和标准：

（6）加强环保治理设施的运行维护，确保生产过程污染物

排放符合国家、省规定的污染物排放标准。

（7）建设项目新增化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化

物、烟粉尘、挥发性有机物、重金属等主要污染物排放量须符

合总量控制要求。

（8）严格遵守环保法律、法规、环保管理制度，项目生产

不对周围环境造成污染和生态破坏，同时自觉接受环保主管部

门监督、检查。

（9）法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或

修改，按新标准执行。

（二）乙方承诺内容事项

乙方对企业提交的申请材料进行形式审查，对符合条件的

出具备案意见。

三、违约责任

（一）甲方不履行承诺或者履行承诺不符合约定的，应当

承担法律责任，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华

人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条
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